
FICHE TECHNIQUE

Cherie 9+ Evo
Poêle à granulés étanche canalisable · Foyer en fonte

CANALISABLE ÉTANCHE WI-FI INTÉGRÉ FONCTION RELAX EASY TIMER

PERFORMANCE INSTALLATION

Puissance utile 3,7 à 9 kW

Rendement 89,2 %

Classe énergétique A+

Volume chauffable jusqu'à 235 m3

Consommation 0,9 à 2,1 kg/h

Autonomie 9 à 20 h

Évacuation fumée Ø 8 cm, sup., femelle

Sortie air canalisée 1 × Ø 8 cm

Dimensions (L×P×H) 63 × 58 × 116 cm

Poids 216 / 218 kg

Capacité réservoir 18 kg

Foyer Fonte

CARACTÉRISTIQUES

• Version céramique: frontal en fonte, top en céramique

• Version acier: frontal en fonte, top en fonte

• Bougie en céramique

• 2 sorties d’air chaud avec 2 ventilateurs de série:

• Programmation journalière/hebdomadaire

• Fonction EASY TIMER, fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)

• WI-FI intégré et radiocommande Mind Remote

FINITIONS DISPONIBLES

Acier

Blanc opaque Bronze

Céramique

Bordeaux


